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PERSONNEL CLEANING 
BOOTHS 

Als werknemers zich verplaatsen van 
stoffige werkplekken naar propere zones 
of naar huis. Dan zal de installatie van een 
JetBlack Safety Personnel Cleaning Booth 
hen in staat stellen om snel 
resten stof, poeder of verontreinigende 

stoffen van alle persoonlijke 

beschermingsmiddelen en werkkleding 

helpen te verwijderen. 

The Personnel Cleaning Booths voldoen aan 
de VCA eisen. Ze werken door gebruik te 
maken van lucht met hoge snelheid en lage 
druk, die effectief is in het losmaken van 
verschillende soorten  materialen op kledij. 
Dit systeem is veel sneller en gemakkelijker te 
gebruiken dan alternatieve vacuümsystemen.  

Belangrijker nog, zij vermijden veel van de 

problemen in verband met perslucht, die 

in dit soort toepassingen zeer gevaarlijk 

kan zijn vanwege de hoge luchtdruk. 

Hierdoor is het risico op ongelukken veel 

kleiner. Wie wilt er nu niet dat 

werknemers zich vellig kunnen afstoffen.   

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar 
onze datasheet "Gevaren van perslucht". 
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PERSONNEL CLEANING 
BOOTHS 

Eenvoudig van ontwerp: Alleenstaande Extractie Unit: 

De extractie unit is in staat om de meeste soorten stof op 

te zuigen en is voorzien van een stoffen voorfilterzak met 

G4-classificaie. Deze beschermt de HEPA H14-filter en 

zorgt voor een langere levensduur en minimaal 

onderhoud.  

The JetBlack Safety Cleaning Booths zijn 
gesloten systemen die stof en vuil van de werkkleding 
van werknemers verwijderen, afzuigen en opvangen 
binnen een tijdsbestek van 20-30 seconden. 

 
Deze autonome systemen, die geschikt zijn voor 

binnen- en buitengebruik (met extra 

regenbescherming), verbeteren de gezondheid van de 

werknemers aanzienlijk door snelle en doeltreffende 

methoden voor het reinigen van stoffige kleding. 

Eigenschappen: 

• 

• 

• 

• 

• 

Motor vermogen 1.5kW (1Ph, 230V, 50/60Hz als standaard) 

1,600m3/u luchtdebiet (12 luchtwisselingen/min) 

Geleverd met HEPA H14 filter met een G4 voorfilter 

Lage geluidsniveaus 74.2dB(A) @ 1m 

De voorfilter vangt 80% van het stof  van 10 micrometer 

(µm) in diameter op.  

De hoofdfilter vangt 99.995% van het stof van 0.3 

micrometer (µm) in diameter op.  

Belangrijkste kenmerken: 

• 

• 

• 

• 

Veilig en gemakkelijk te bedienen/ te onderhouden 

Modulaire constructie  

Krachtige luchtstraal  

Standaard versie- geïntigreerde JetBlack Safety 

Cleaning technology 

Hands-free versie- 6 nozzles die lucht verdelen met behulp 
van een op en neergaande beweging. 

Inclusief optie voor alleenstaande extractie unit.  

Twee aparte deuren (ingang en uitgang) is een optie.   

HEPA H14 filter is de standaardfilter 

• 

• 

• 

• 

• 

Typische toepassingen: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Verschillende soorten groeven / aggregaat faciliteiten 
Textiel of vezel productie 
Bouwwerven  
Bulkverwerking  

Houtwerkplaatsen / Papier industrie / gieterijen  
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Tekening – Booth voor binnen: 

Tekening – Booth voor buiten: 

Tekening Extractie Unit: 

http://www.cyago.eu/
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Hoe werkt de Personnel Cleaning Booth? 

Stap 1: Bij het betreden van de cabine starten de binnenverlichting en de cycloonafzuiging automatisch.  

Stap 2: De lucht wordt onmiddellijk door de gaten in het dak van de cabine aangezogen, waardoor een 
luchtdouche-effect ontstaat. 

Stap 3: Om stof en vervuiling van kleding te blazen, moet de Cleaning Station worden ingeschakeld via 
de aan-/af- switch. ( Deze is vooraf ingesteld om 30 seconden te lopen.) 

Stap 4: Verplaatst stof wordt naar het vloerrooster afgezogen, door de stofafzuiger opgevangen, waar 
het kan worden afgevoerd, of gerecycleerd. . 

Hoe werkt de Hands Free Cleaning Booth? 

Step 1: Bij het betreden van de cabine starten de binnenverlichting en de cycloonafzuiging automatisch.  

Step 2: De lucht wordt onmiddellijk door de gaten in het dak van de cabine aangezogen, waardoor een 
luchtdouche-effect ontstaat.  

Step 3: Om te beginnen met het verwijderen van stof van bevuilde kledij, moeten de 6 op en neergaande 

bewegende nozzles worden ingeschakeld via de groene startknop.  

Step 4: Verplaatst stof wordt naar het vloerrooster afgezogen, door de stofafzuiger opgevangen, waar het 
kan worden afgevoerd, of gerecycleerd.  

Step 5: Bij het verlaten van de cabine wordt de luchtstroom automatisch gestopt. De afzuiginstallatie blijft 

gedurende een ingestelde tijd draaien, waarna een filteproces begint.  

Houdt u er rekening mee dat bij het verwijderen van puin en verontreinigingen stof in de lucht vrijkomt. Dit stof 
kan gevaarlijk zijn en een inhalatierisico vormen voor de gebruiker. Blootstelling aan gevaarlijk stof moet onder 
controle worden gehouden. Wij raden gebruikers aan om geschikte en afdoende technische maatregelen te 
nemen om het vrijkomende stof in de lucht te beheersen, zoals afzuiging en het gebruik van een downflowcabine, 
ademhalingsbeschermingsapparatuur (RPE) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Gebruikers moeten 
te allen tijde geschikte oog-, oor- en ademhalingsbescherming dragen tijdens het gebruik van de JetBlack 
veiligheidsuitrusting 
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